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1.Редукционные клапаны
1.1 Редукционные клапаны с пилотным управлением
1.1.1 GP-2000
Редукционные клапаны с пилотным управлением GP-2000.

Описание
Редукционные клапаны с пилотным управлением GP-2000 разработаны для снижения иподдержания давления пара в различных отраслях промышленности.

Отличительные характеристики:
– Большая главная диафрагма в сочетании свыносной импульсной трубкой обеспечивают точноеподдержание давления за клапаном;– Сферическая поверхность главного клапанаобеспечивает плотность закрытия и герметичность(ANSI Class IV).– Возможность удалённой установкиуправляющего пилотного клапана (не более 5м отосновного клапана).

Опции:
Установка на входной импульсной трубкесоленоидного клапана для дистанционноговключения/отключения редукционного клапана.

Технические характеристики.
Присоединение BSPT 1/2”..2”, фланцы DN15..150Условное давление PN25Рабочая температура -10...+220 CВыходное давление 0,01-1,4 МПа (3 диапазона)Давление на входе 0,1-2,0 МПа (пар)Макcимальный перепад давления 20:1Минимальный перепад давления 0,05 МПаСпецификация
Корпус Ковкий чугун ASTM A536Основной клапан Нержавеющая сталь AISI 420Седловое уплотнение Нержавеющая сталь AISI 420Пилотный клапан Нержавеющая сталь AISI 420Мембрана Нержавеющая сталь AISI301Внешняя импульсная трубка Медь (8мм, L=2м)
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Основные параметры

DN L, мм А, мм F, мм Н встр.Пилот,мм
Н разд.Пилот,мм

Н1,мм Масса , кг CvР/Р Ф/Ф Р/Р Ф/Ф
15 150 150 200 176 398 362 170 14 16 5,020 150 150 200 176 398 362 170 14 17 7,2025 160 160 226 180 404 367 175 19 23 10,9032 180 180 226 180 434 384 192 22 26 14,3040 180 200 226 180 434 384 192 22 26 18,8050 230 230 276 197 498 406 216 33 38 32,0065 - 290 352 211 552 440 251 - 67 60,0080 - 310 352 222 575 456 264 - 73 78,00100 - 350 401 240 658 511 321 - 114 120,00150 - 480 502 - 806 - 414 - 252 250,00Диапазон применения
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Диаграмма подбора
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Таблица пропускной способности

mailto: info@nost-solutions.ru
https://nost-solutions.ru/


8ООО «НОСТ-Солюшенс»E-mail: info@nost-solutions.ruТел: +7 (812) 640-90-42Сайт: https://nost-solutions.ru/

1.1.2 GP-1001
Редукционный клапан для пара c поршневым приводомGP-1001
Описание
Редукционные клапаны с пилотным управлением GP-1000 ипоршневым приводом разработаны для снижения давления пара.Клапаны обладают средней пропускной способностью и могутприменяться в различных отраслях промышленности дляснижения давления насыщенного пара не более 10 бари.
Отличительные особенности

– Отсутствие внешних импульсных трубок– Сферическая поверхность главного клапана обеспечиваетплотность закрытия и герметичность (ANSI Class IV)– Надёжная и простая в обслуживании конструкция.
Технические характеристики.

Модель GP-1001
Применение Пар

Давление на входе 0,1-01,0 МПа
Пониженное давление 0,05-0,9 МПаДо 90% от входного давления (по манометру)Мин. перепад давления 0,05 МПа

Макс. коэф. понижения давления 20:1
Макс. температура 220 С
Утечки через седло Не более 0,01% номинального расхода

Материал Корпус Ковкий чугунКлапан, седло клапана Нержавеющая стальПлунжер, цилиндр Бронза или латуньСоединение Фланцы
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Массогабаритные характеристики

DN L, мм Н, мм Н1,мм Вес, кг15 150 291 64 8,020 150 291 64 8,525 160 300 67 10,032 180 333 82 14,040 200 333 82 15,550 230 353 93 21,065 290 357 100 30,080 310 404 122 37,0100 350 450 144 57,0
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Диаграмма подбора номинального размера (для пара)

Пример 1
При выборе номинального размера редукционного клапана при давлении на входе (Р1),пониженном давлении (Р2) и расходе пара 0,6 Мпа, 0,4 Мпа 800 кг/ч, соответственно,сначала найдите точку пересечения (А) линией давления на входе 0,6 Мпа и пониженногодавления 0,4 Мпа. От данной точки проведите линию вниз до пересечения с линиейсоответствующей расходу 800 кг/ч-точка пересечения (В). Так точка пересечения (В)лежит между номинальными размерами DN40 и DN50, выберите больший- DN50.
Пример 2
При выборе номинального размера редукционного клапана при давлении на входе (Р1),пониженном давлении (Р2) и расходе пара 0,8 Мпа, 0,5 Мпа 600 кг/ч, соответственно,сначала найдите точку пересечения (С) линией давления на входе 0,8 Мпа и диагонали.От данной точки проведите линию влево до пересечения с линией (D),соответствующейпониженному давлению 0,05 МПа. От данной точки (D) проведите линию вниз допересечения с линией, соответствующей расходу 600 кг/ч-точка пересечения (Е). Такточка пересечения (Е) лежит между номинальными размерами DN32 и DN40, выберитебольший- DN40.
* Примите коэффициент запаса равным 80-90%.
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** Для подбора предохранительного клапана, при необходимости,проконсультируйтесь, пожалуйста со специалистом.
Таблица расхода
Р1,МПа Р2,МПа Присоединительный диаметр

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN1001,0 0,05* 92 212 369 600 831 1,478 2,310 3,326 5,9130,1-0,4 132 303 528 858 1,188 2,112 3,300 4,752 8,4480,5 127 292 508 825 1,143 2,033 3,176 4,574 8,1230,6 116 268 457 760 1,052 1,871 2,923 4,210 7,4840,7 104 239 416 676 936 1,664 2,601 3,745 6,6590,8 87 200 348 566 784 1,394 2,179 3,137 5,5780,9 63 145 252 410 568 1,010 1,578 2,273 40420,9 0,1-0,4 120 276 480 780 1,080 1,920 3,000 4,320 7,6800,5 110 253 441 716 992 1,764 2,756 3,969 7,0560,6 98 226 393 639 885 1,574 2,460 3,543 6,2990,7 82 190 330 537 744 1,323 2,067 2,976 5,2920,8 60 138 240 390 540 961 1,501 2,162 3,8440,8 0,1-0,3 108 248 432 702 972 1,728 2,700 3,888 6,9120,4 103 237 412 670 928 1,650 2,578 3,712 6,6000,5 92 212 369 600 832 1,479 2,311 3,328 5,9160,6 77 179 311 5060 701 1,247 1,949 2,906 4,9890,7 56 130 227 369 511 909 1,420 2,045 3,6360,7 0,1-0,3 96 220 384 624 864 1,536 2,400 3,456 6,1440,4 86 197 344 559 774 1,377 2,151 3,098 5,5080,5 72 167 291 474 656 1,166 1,823 2,625 4,6670,6 53 122 213 346 480 854 1,334 1,921 3,4160,6 0,1-0,2 84 193 336 546 756 1,344 2,100 3,024 5,3760,3 79 182 316 514 712 1,266 1,979 2,850 5,0670,4 67 155 270 438 607 1,080 1,687 2,430 4,3210,5 49 114 198 322 447 795 1,242 1,788 3,1800,5 0,1-0,2 72 165 288 468 648 1,152 1,800 2,592 4,6080,3 61 141 246 400 554 986 1,540 2,218 3,9440,4 45 105 182 297 411 731 1,142 1,645 2,9250,4 0,1 60 138 240 390 540 960 1,500 2,160 3,8400,2 55 126 220 358 496 882 1,378 1,984 3,5280,3 41 95 165 268 372 661 1,033 1,488 2,6460,3 0,1 48 110 192 312 432 768 1,200 1,728 3,0720,2 36 83 145 237 328 583 911 1,312 2,3330,2 0,1 30 70 123 200 277 493 770 1,109 1,9720,1 0,05 18 41 72 118 164 291 455 656 1,166
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1.2 Редукционные клапаны прямого действия
1.2.1 GD-30

Компактный редукционный клапанGD-30
Описание
Клапаны серии GD-30-компактные редукционный клапаны прямого действия. Механизмклапана и седло клапана изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечиваетдолговечность конструкции.

Особенности
1. Компактный и легкий.2. Простая конструкция, простая установка,легкость в обслуживании.3. Возможность регулировки давления вручнуюбез каких-то инструментов.4. Высокая износоустойчивость и прочностьмеханизма клапана из нержавеющей стали и седлаклапана5. Установлен фильтр (60-mesh) для защитыклапана и седла от загрязнений.
Основные параметры

DN d,мм L,мм H, мм H1, мм Вес,кг15 1/2” 80 191(196) 47(50,5) 1,9
20 3/4” 85 191(196) 47(50,5) 1,9
25 1” 95 191(196) 47(50,5) 2,0

Технические характеристики
Модель GD-30Номинальный размер DN15-DN25-DN40-DN50Применение ПарДавление на входе Не более 1,7 МПаПониженное давление (А) 0,02-0,1 МПа (цвет пружины: желтый)(В) 0,05-0,4 МПа (цвет пружины: голубой)(С) 0,35-1,0 МПа (цвет пружины: желто-зеленый)Мин. дифференц. давление 0,05 МПаМакс. коэф. понижения давления 10:1Максимальная температура 210 СУтечки через седло клапана Не более 0,1% номинального расходаМатериал Корпус Литая бронзаКлапан, седло клапана Нержавеющая стальСильфон Фосфористая бронзаСоединение Резьба
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Диаграмма подбора номинальных размеров (для пара)
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1.2.2 FMDR51
Компактный редукционный клапан FMDR51

Описание
Компактный сильфонный редукционный клапан прямого действия FMDR51 совстроенным обслуживаемым сетчатым фильтром в стальном корпусе. Предназначен дляподдержания давления пара на малых технологических аппаратах.
Ограничения условия
МРД — Максимальное рабочее давление 19 бар (изб.) при 212 CМРТ — Максимальная рабочая температура 212 C при 19 бар (изб.)Давление гидростатического испытания 28,5 бар (изб.)Минимально допустимая температура 10 CМинимальная рабочая температура 0 CМаксимальный перепад давления 19 бар (изб.)Максимальный рекомендуемый динамическийдиапазон регулирования 10:1 при макс. расходе
Макс. редуцированное давление за клапаном 8,6 бар (изб.)Диапазонрегулированиядавленияза клапаном

Цветовой код пружины Диапазон регулировочной пружиныЖЕЛТЫЙ 0,14–1,7 бар (изб.)ЗЕЛЕНЫЙ 1,4–4,0 бар (изб.)ОРАНЖЕВЫЙ 3,58,6 бар (изб.)Габаритные размеры.

Характеристики регулятора давленияРазмер клапана D A ВЕСDN15 1/2” BSPT 83 мм 2,1 кгDN20 3/4” BSPT 96 мм 2,2 кгDN25 1” BSPT 108 мм 2,3 кг
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Регуляторы давления FMDR51 поставляются с одной из трех пружин с цветовойкодировкой, которая обозначается наклейкой на установочном маховичке.
2. Если рабочие условия допускают применение различных пружин, всегда используйтепружину с более низким диапазоном, чтобы повысить эффективность регулировки.
3. С установленными внутренними компонентами испытательное давление не должнопревышать 19 бар (изб.).
Рабочий диапазон.

Пропускная способность.
Коэффициенты Kv для расчётапропускной способностипредохранительного клапана:

DN DN15 DN20 DN25Kvs 1.5 2.5 3.0
Для перевода: Cv (UK) = Kv x 0.963 Cv (US) = Kv x 1.156Диаграмма подбора для пара и сжатого воздуха.

1. Давление после клапана не должно превышать 90 % давления перед клапаном.2. Давление после клапана должно составлять не менее 20 % от давления передклапаном (для большей точности).3. Максимальный рекомендуемый динамический диапазон регулирования — 10:14. Выберите правильный диапазон регулирования давления после клапана (желтый:0,14–1,7 бар (изб.), зеленый:1.4–4 бар (изб.), оранжевый: 3,5–8,6 бар (изб.))5. Если диапазоны регулирования давления перекрываются, всегда используйтенижний диапазон, чтобы повысить эффективность регулировки.
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Материалы
№ Наименование Материал1 Корпус ASTMA216GR.WCB2 Крышка BS1490 LM243 Прокладкакорпуса Нерж. Сталь 304 + ГРАФИТ
4 Седло ASTM A276 ТИП 4315 Прокладка седла Нерж. Сталь 304 + ГРАФИТ6 Уплотнительное кольцо ПТФЭ7 Направляющая планкаплунжера ASTM A276 ТИП 431
8 Пружинное кольцо ASTM A240 ТИП 3049 Сильфон ASTM A276 TYPE316L
10 Пружина ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ11 Шток ASTM A276 ТИП 43112 Спиральный установочныйштифт Нерж. Сталь 304
13 Пружинная пластина IS210GR. Fg20014 Нажимная шайба СТАЛЬ+ПТФЭ15 Маховичок НЕЙЛОНСТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ+30%16 Установочный штифт Нерж. Сталь 30417 Наклейка с диапазономдавления ПОЛИЭСТЕР МАРКИ NT
18 Болт с шестиграннойголовкой ASTM A193 GR. B
19 Плунжер ASTM A276 ТИП 31620 Сетка фильтра ASTM A240 ТИП21 Пружина плунжера IS4454 PART-4 GR.322 Крышка сетчатого фильтрапрокладка Нерж. Сталь 304 + ГРАФИТ
23 Крышка сетчатого фильтра ASTMA105
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2. Конденсатоотводчики
2.1 Термостатические конденсатоотводчики
2.1.1 NOST IGC M21

Конденсатоотводчик термостатический капсульныйNOSTсерии IGC M21
Описание
Конденсатоотводчики серии NOST IGC M21 представляют собой ремонтопригодныекапсульные конденсатоотводчики уравновешенные по давлению. Они предназначеныдля использования при относительно небольших конденсатных нагрузках и могутприменяться для отвода конденсата от небольшого паропотребляющего оборудования,фильтров тонкой очистки пара, дренажа паропроводов и спутников.Конденсатоотводчики выполнены из коррозионностойкой стали.
Отличительные особенности
• Компактные размеры• Широкий диапазон рабочих давлений и температур• Циклический отвод конденсата• Устойчив к гидроударам• Встроенныйфильтр• Для вертикального расположения

Типы и присоединения
Тип конденсатоотводчика Присоединение
M21 N Резьба BSP – 1/4”, 1/2”
M21 H Резьба BSP - 1/2”, 3/4”, 1”

Ограничивающие условия
Макс. рабочее/допустимое давление 16 бар (изб.) при 220 C
Макс. рабочая/допустимая температура 220 C при 16 бар (изб.)
Минимальная рабочая температура 0 C
Максимальное давление холодных гидравлических испытаний 25 бар (изб.)

Габаритно массовые характеристики
IGC M21 1/4”, 1/2”
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Размер (DN) A D Вес (кг)
1/4” 61 47 0,42
1/2” 61 47 0,42

IGC M21 3/4”, 1”

Размер (DN) A D Вес (кг)
3/4” 76 45 0,59
1” 76 45 0,59

mailto: info@nost-solutions.ru
https://nost-solutions.ru/


20ООО «НОСТ-Солюшенс»E-mail: info@nost-solutions.ruТел: +7 (812) 640-90-42Сайт: https://nost-solutions.ru/

Материалы
№ Деталь Материал
1 Корпус Нержавеющая сталь
2 Крышка Нержавеющая сталь
3 Капсула Нержавеющая сталь
4 Пружина Нержавеющая сталь
5 Сетка фильтра (0,8 мм) Нержавеющая сталь
6 Прокладка Нержавеющая стальПропускная способность

Примечание
Конденсатоотводчики IGC M21 с капсулой предназначены для установки на вертикальнойлинии с входом в верхней и выходом в нижней части. Это обеспечиваетсамодренирование. Перед конденсатоотводчиком необходимо предусмотреть участоктрубопровода достаточной длины для скопления конденсата.
Конденсатоотводчики поставляются со стандартной капсулой, срабатывающей примернона 10 град С ниже температуры насыщения
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2.1.2 FMMST63
FMMST63

Термостатический конденсатоотводчик
Описание
FMMST63 представляют собой ремонтопригодные термостатически капсульныеконденсатоотводчики из нержавеющей стали уравновешенные по давлению. Онипредназначен для использования при относительно небольших нагрузках по конденсату.
Размеры и трубные соединения
1/4” и 1/2” (резьба BSPT)
Ограничивающие условия
МРД/МДД — Макс. рабочее/допустимое давление 21 бар (изб.) при 287 CМРТ/МДТ — Макс. рабочая/допустимая температура 287 C при 21 бар (изб.)Минимальная рабочая температура 0 CМаксимальное давление при холодных гидравлическихиспытаниях 32 бар (изб.)

Материалы
№ Деталь Материал Стандарт1 Корпус Аустенитнаясталь ASTM A276SS3162 Крышка Нержавеющаясталь ASTM A276SS4203 Капсула Нержавеющаясталь4 Пружина Нержавеющаясталь ASTM A276SS3025 Разделительнаяпластина Нержавеющаясталь ASTM A276 SS3046 Сетка фильтра сотверстиями 0,8мм

Нержавеющаясталь ASTM A743 SS304
7 Прокладка Нержавеющаясталь ASTM A240SS304Рабочий диапазон
Конденсатоотводчики поставляются с капсулойтипа C — температура срабатывания примернона 6 град C ниже температуры насыщения пара.
Примечание: другие типы капсул (-12 и -24 град С)могут поставляться по запросу.
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Размеры(приблизительно в мм)

Размер(DN) A B C D Вес (кг)
1/4” 61,0 11,5 14 47 0,71/2” 61,0 11,5 14 47 0,7Примечание
Конденсатоотводчики FMMST63 с капсулойпредназначенs для установки на вертикальнойлинии с входом в верхней и выходом в нижнейчасти. Это обеспечивает самодренирование.Перед конденсатоотводчиком необходимопредусмотреть участок трубопровода достаточнойдлины для скопления конденсата.
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2.1.3 805
Термостатический конденсатоотводчик 805

Технические характеристики
Номинальное давление: 1,0 МПа Номинальное давление: 1,0 МПаМакс. давление, PMA: 1,0 МПа Макс. давление, PMA: 1,0 МПаРабочее давление, PMO: до 0,6 МПа Рабочее давление, PMO: до 0,6 МПаМакс. температура, TMA: +200�� Макс. температура, TMA: +200��Температура раб. среды, TMO: до +165�� Температура раб. среды, TMO: до +165��Четыре варианта капсул (необходимо выбрать одну предварительно):
4 варианта капсул (необходимо выбрать 1 предварительно):
A: срабатывает ниже температуры насыщения на 3°C
B: срабатывает ниже температуры насыщения на 5°C
C: срабатывает ниже температуры насыщения на 12°C
D: срабатывает ниже температуры насыщения на 25°C
Особенности
Применяются для автоматического отвода конденсата из стерильных паровых систем, вреакторах, стерилизаторах, ферментаторах.
-функция открытия при отказе
-большое проходное сечение для быстрого срабатывания
-компактность и простота установки в систему
-полировка внутренней поверхности
Размеры

Типоразмер H d D L H1 Вес(кг)1/2* 51 9,4 25 82 16 0,473/4* 51 15,75 25 82 16 0,571* 66 22,6 50,5 82 16 0,65


